


Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fur die Stromversorgung PowerBox Champion
SRS aus unserem Sortiment entschieden haben.

Wir wiinschen lhnen mit der PowerBox Champion SRS viel Freude und
Erfolg!

Produktbeschreibung

PowerBox Systems hat mit der Champion SRS ein neues High-End Produkt
entwickelt, um anspruchsvollen Piloten ein Maximum an Funktionen und
Sicherheit zu bieten.

Wahrend der Entwicklungszeit mussten neue Ideen aufgenommen werden, um
aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Dazu gehdrt zum Beispiel die
neue PowerBUS Technologie, mit deren Einfihrung sich der gesamte
elektronische Aufbau in grolen Modellen verandern wird.

Bewahrte Konzepte wurden tibernommen und weiterentwickelt. So ist die neue
Champion SRS mit dem SensorSchalter lber das blaue, beleuchtete
LC-Display menugefihrt programmierbar. Nach dem Flug stehen hier wie
gewohnt alle akkuspezifischen und flugrelevanten Daten zur Verfligung.

Die Doorsequenzer-Funktion hat einen Einstellassistenten eingebaut, mit
deren Hilfe Einstellarbeiten binnen kiirzester Zeit erledigt sind.

Die seriellen Empfanger Bus-Eingange haben sich in den letzten zwei Jahren
zum Stand der Technik entwickelt und wurden auch fir die neue Champion
SRS Ubernommen.

Um HV-Servos wie auch herkdmmliche 6V Servos betreiben zu kénnen wurden
vier leistungsstarke Regler eingebaut. Jedes Regler Paar, um auch hier
doppelte Sicherheit zu bieten, ist in der Ausgangsspannung auf 5,9V oder 7,4V
einstellbar.

Erweitert wurden auch die Servomatch- und Failsafe Funktion. Es kénnen jetzt
per Software bei allen 24 Ausgangen individuell Servomitte, Servowege,
Failsafe oder Hold eingestellt werden. Servoumpolung ist mit nur einem
Knopfdruck méglich.

Funf verschiedene Fernsteuersysteme - Spektrum, Futaba, Multiplex, HoTT
und Jeti, kbnnen an die Champion SRS angebunden werden, teilweise auch
mit Telemetrie Ausgabe der akkurelevanten Daten. Weitere Systeme sind in
Vorbereitung.
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Features:

» Doorsequencer: 6 frei programmierbare Ausgange mit Einstellassistent

* PowerBUS: 2 Ausgénge, 16+2 Kanéle, kompatibel mit anderen Servobus-
Systemen

» Servo Match Funktion: Servomitte, Endpunkte und Servoreverse fir alle 24
Servoausgange

* SRS: Seriell Receiver System fiir die Moglichkeit Empfanger mit serieller
Schnittstelle zu verwenden, Spektrum DSM2 und DSMX, Multiplex M-Link,
Futaba S-Bus, HoTT und Jeti R-SAT2

* Freie Kanal Zuordnung aller 24 PowerBox-Ausgange

* Graphisches LC-Display mit 128x64 Pixel

» Besonders anwenderfreundliche meniigesteuerte Programmierung mit dem
SensorSchalter

* Bis zu 18 Kanale - abh&ngig vom verwendetem Fernsteuersystem

* Impulsverstarkung und Entstérung fir alle 24 Ausgénge

* Flightrecorder, Aufzeichnung von Lost Frames, Failsafe Phasen und

samtlicher Akkudaten
* Einstellbare Framerate zwischen 12ms - 21ms

» Zwei 16bit Prozessoren fiir hochauflésende und schnelle Signalverarbeitung

* 2 x doppelt geregelte Ausgangsspannungen fir Empféanger und Servos

* 2 Spannungsbereiche, getrennt voneinander einstellbar, 5,9V oder 7,4V
geregelt

* Anschlussmaglichkeit fur die Riickkanalbussysteme Spektrum, HoTT und
Multiplex MSB

« Ubertragung der Akkuspannungen und Kapazititen direkt zum Sender

» Spannungs- und Kapazitatsanzeige fur jeden Akku separat

» Minimalwertspeicher zeigt eventuelle Spannungseinbriiche an

* Grof3e Kuhlflachen fur hohe Reglerleistung

» Regleriiberwachung und Reglerfehleranzeige

* 3 Akkutypen werden unterstitzt: LiPo, NiIMH/NiCd, LiFePo

+ Unterdriickung von eventuell auftretenden Servo-Rickstromen

-03-



Inhaltsverzeichnis:

® N gk

Aufbau und Anschlisse

Hauptbildschirm und Datenlogger

Erste Schritte

a) Einbauhinweise

b) Einschalten der PowerBox und Menifiihrung
c) Einstellen des verwendeten Empfangsystems
d) Einstellen des Akkutyps

e) Einstellen der Ausgangsspannung

f) Ausgangsseitige Kanalzuordnung

g) Nutzung des Doorsequenzer Assistenten

Servo Match Funktion

Eingangsseitige Kanalzuordnung
Failsafe und Hold Funktion

Manuelle Doorsequenzer Installation
Kanalsperre bei eingefahrenem Fahrwerk
PowerBUS

. Telemetrie
11.
12.
18,
14.
15.
16.
17.

Reset, Update, Speichern und Rickspeichern
Technische Daten

Abmessungen

Lieferumfang

Servicehinweis

Garantiebestimmungen

Haftungsausschluss

-04-



1. Aufbau und Anschliisse

Servoanschlisse

PowerBUS Ausgénge
Anschluss
Akku Eingénge Spektrum TM1000

Anschluss USB Adapter

RX1 und RX2 Eingénge Anschluss Telemetrie

fur Futaba, HoTT, M-Link, Jeti §

Sat 1 - Sat 4 Anschlusse fir Spektrum Anschluss LC-Display

Satelliten

2. Hauptbildschirm und Datenlogger

Akkuspannungs- Minimalwertspeicher

anzeige

Gesamtstromabgabe
B.23V digital
BY-STHETUS Ausgangsspannung
i ; Bereich A und B
Empfénger Status Stromabgabe Akku 1
und Akku 2, Balkengrafik

Akkukapazitat

Erklarung:

* Akkuspannungsanzeige: Zeigt die exakte Akkuspannung fir beide Akkus
digital und als Balken an

* Empfanger Status: Hier ist zu sehen welche Empfanger ein Signal liefern.
Ausnahme Jeti und HoTT, hier wird angezeigt welcher Empfanger
durchgeschaltet ist.
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* Akkukapazitat: Zeigt die Restkapazitdt der Akkus als digitalen Wert und
Balkenanzeige.

e Minimalwert Zeiger: Die weile Pixelreihe in der Balkenanzeige stellt die
minimal aufgetretene Spannung dar, ungeeignete oder defekte Akkus kénnen
erkannt werden, wenn der Minimalwert deutlich von der aktuellen
Spannungslage abweicht.

¢ Gasamtstromabgabe: Zeigt die aktuelle Stromaufnahme Ihres Modells an.

¢ Ausgangsspannung: Spannungsanzeige fiir beide Stromkreise A und B.

e Stromabgabe Akku 1 und Akku 2: Stromabgabe der beiden Akkus als
Balkenanzeige.

In die RF-Flightrecorder Anzeige gelangen Sie, indem Sie die Taste | und Il
am SensorSchalter kurz und gleichzeitig betatigen:

RF - FLIGHT RECORDER
ST FRAMES
1

HOLDS
7]

Antenna Fades:

- Spektrum, Futaba, M-Link:
Hier werden die verlorenen Datenpakete der einzelnen Empféanger angezeigt.

- HoTT und Jeti:
Hier werden die Anzahl der Umschaltungen der Empfénger angezeigt.
Lost Frames:

Dieser Wert zeigt an wenn keiner der angeschlossenen Empfénger ein giltiges
Datenpaket liefern konnte.

Holds:
Dieser Wert wird inkrementiert wenn keiner der angeschlossenen Empféanger

langer als 250ms kein giiltiges Signal liefern konnte. In diesem Fall werden die
in der Weiche eingestellten Hold oder Failsafe Positionen eingenommen.
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In die Power-Flightrecorder Anzeige gelangen Sie, indem Sie ein zweites Mal
die Taste | und Il am SensorSchalter kurz und gleichzeitig betdtigen:

POMER - FLIGHT RECORDER
URLLE ER :

In diesem Flightrecorder kéonnen Sie alle Strom- und Akkurelevanten
Daten kontrollieren.

- Min. Voltage: Ist die minimale Spannung die lhre Akkus wahrend des
Fluges hatten.

- Max. Current: Maximaler Strom der wéahrend des Fluges aus den einzelnen
Akkus gezogen wurde.

- Consumption: Zeigt den Stromverbrauch seit dem letzten Einschalten an.
Dieser Wert wird nach dem Ausschalten geldscht.

Hinweis: Der maximale Strom, bzw. der Stromverbrauch beider Akkus werden
nur in den seltensten Fallen gleich sein. Das zeigt, dass hier ein
»echt-redundantes®“ System vorliegt, das zwei unabh&ngig voneinander
arbeitende Systeme eingebaut hat. Die eingebauten Regler besitzen immer
gewisse Toleranzen, die mit hohem Aufwand bestmdglich aufeinander
abgeglichen werden. Nur Nicht-redundante Systeme entleeren die Akkus
gleichmagig.
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3. Erste Schritte
a) Einbauhinweise

Die PowerBox Champion SRS hat in der Bodenplatte zur Befestigung vier
Gummitlllen eingebaut. Befestigen Sie die Champion SRS mit den
beigelegten Schrauben auf einem vibrationsfesten Untergrund. Verwenden Sie
trotz der hohen Vibrationsfestigkeit aller PowerBox Produkte keine diinnen
GFK oder CFK Platten als Untergrund.

Um den SensorSchalter einzubauen, kdnnen Sie die Innenverpackung als
Schablone benutzen. Montieren Sie den SensorSchalter ebenfalls an einer
schwingungsarmen Stelle. GFK-Seitenwéande eines Motormodells sind dafir
ungeeignet, da sie stark vibrieren. Verstérken Sie die gewiinschte Stelle mit
einem 2-3mm starken Sperrholzbrett. Meist reichen 20-40mm Holz um den
Schalter, um die GFK Wand zu versteifen. Das eingeklebte Brett dampft so die
Vibrationen und die Schrauben zur Befestigung des Schalters haben einen
festen Sitz.

Das Info Display sollten Sie ebenfalls an vibrationsgeschutzter Stelle - am
besten gut sichtbar einbauen. Das Display muss nicht im Modell verbleiben, die
Champion SRS funktioniert auch ohne Info Display. Es muss lediglich
beachtet werden, dass das Display wahrend des Betriebes nur im
Hauptbildschirm wieder angesteckt werden kann.

Schlielen Sie den SensorSchalter, das InfoDisplay und Ihre Akkus an die
PowerBox an. Die Champion SRS besitzt ein freies Output-Mapping. Das
bedeutet, Sie konnen allen Ausgédngen beliebige Funktionen zuordnen.
Deshalb sollten Sie die Servos erst spater anschlieRen - siehe Punkt 3d.
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b) Einschalten der PowerBox und Meniifiihrung

Der Ein- bzw. Ausschaltvorgang ist sehr einfach und verhindert effektiv
versehentliche Schaltvorgénge. Dabei gehen Sie wie folgt vor: Driicken Sie die
SET-Taste des SensorSchalters und halten diese gedrickt bis die mittlere
LED rot leuchtet. Jetzt driicken Sie nacheinander die beiden Tasten | und II.
Damit ist die Weiche eingeschaltet. Zum Ausschalten gehen Sie genauso vor.
SET-Taste driicken, warten bis die mittlere LED rot leuchtet und mit den
Tasten | und Il ausschalten.

Ihre PowerBox speichert den letzten Schaltzustand. Das heif’t eine mit dem
SensorSchalter ausgeschaltete Weiche bleibt aus. Einmal eingeschaltet kann
die Weiche nur wieder mit dem SensorSchalter ausgeschaltet werden.
Wackelkontakte oder Unterbrechungen in der Versorgung fiihren nicht zu
einem Abschalten der Weiche.

Die Menufihrung aller PowerBox Gerdte ist denkbar einfach und
selbstlernend:

- Dricken Sie die SET-Taste fiir einige Sekunden um in das Menl zu
gelangen.

- Mit der SET-Taste den gewlinschten Menupunkt auswahlen.

- Mit der Taste | oder Il bewegen Sie den Cursor nach unten oder oben und
verandern Werte wenn ein Mentpunkt angewahlt wurde.

- Durch ein erneutes Driicken der SET-Taste verlassen Sie den MenUpunkt
wieder.

c) Einstellen des verwendeten Empfangssystems

Die erste Einstellung die vorgenommen werden muss, ist die Einstellung des
Empfangssystems. Ohne diese Einstellung funktionieren nachfolgenden
Funktionen, Einstellungen oder Assistenten nur bedingt.

Schalten Sie die PowerBox wie oben beschrieben ein. Driicken Sie die
SET-Taste fir ein paar Sekunden, das Menu &ffnet sich, und wahlen Sie den
Punkt RX/TX SETTINGS. Wahlen Sie gleich beim ersten Menupunkt
TX-SYSTEM ihr Fernsteuersystem aus:

OSITIONS
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Spektrum DSM2 und DSMX:

Wenn Sie Spektrum DSM2 oder DSMX auswahlen, erscheint zusatzlich der
MenUpunkt BIND. Die auszuwédhlende Option DSM2 oder DSMX richtet sich
nach dem verwendeten Sendertyp, nicht nach den angeschlossenen Satelliten.
Wenn ihr Sender z.B. auf DSM2 sendet, die Satelliten aber DSMX Typen sind,
wahlen Sie hier DSM2 (wie z.B. alle Module in MC 24 Sendern).

Schliel3en Sie jetzt Ihre Satelliten an und wéahlen Sie den Punkt BIND aus. Es
mussen mindestens 3 Satelliten angeschlossen werden. Wirden im Flug zwei
von drei Satelliten ausfallen, wiirde die PowerBox dank SRS-Technik auch
mit einem Satelliten weiterarbeiten.

Alle angeschlossenen Satelliten blinken jetzt und Sie kénnen mit dem Sender
binden.

Nachfolgende Systeme werden mit den beiliegenden 3-adrigen Patchkabeln
mit den Eingdngen RX1 und RX2 verbunden:

Futaba S-BUS:

Stellen Sie den oder die Empfénger in den ,Normal-Mode“, nicht in den
,High-Speed-Mode*.

Speziell beim R7008SB Empfanger gilt zu beachten, dass der Ausgang 8 auf
S-Bus eingestellt ist und dieser Ausgang verwendet wird. Nicht den S-Bus2
Ausgang verwenden! Der S-Bus 2 Steckplatz des Empfangers kann naturlich
fur Futaba Telemetrie Zubehor verwendet werden.

Multiplex M-Link:

Der oder die verwendeten MPX-Empfanger missen auf ,Digitaler Ausgang*
gestellt werden. Das kann mit dem Multi-Mate-Gerat oder einem USB-Adapter
(Multiplex oder PowerBox USB Interface) mit dem PC eingestellt werden. Auf
der Multiplex Webseite finden Sie das benétigte Programm ,Multiplex
Launcher” kostenlos zum Download. Stellen Sie auch die Failsafe - Zeit auf Os.
Das ist wichtig, wenn zwei Empfanger benutzt werden, um eine schnelle
Umschaltung bei Signalverlust zu erreichen.

SJ HoTT:

Bei Verwendung von HoTT muss das SUMD - Signal im Empfanger aktiviert
werden. Sie mussen mithilfe der SmartBox oder dem Sender Telemetriemen
unter ,,CH OUT TYPE: SUMD OF 16 einstellen.

OF bedeutet, dass der Empfanger im Falle eines Signal Verlustes das SUMD
Signal abschaltet. Das SRS-System erkennt das in wenigen Millisekunden und
schaltet auf den zweiten Empfanger um. Bei Verwendung von nur einem
Empfénger kann auch FS oder HD eingestellt werden.
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Jeti Duplex:

SchlieRen Sie zwei R-Sat2 Satelliten direkt an RX1 und RX2 an. Ein Satellit
wird als ,Clone®, der andere als ,Normal“ betrieben. Folgende Einstellungen
haben sich bewahrt:

- Output Mode: Computed

- Signal Fault: off

- Signal Fault Delay: 0.5s

- Output period: 24ms (bei Nutzung von 12 - 16 Kanalen auf 28ms stellen)
- PPM 8, 9, 12, 16 abh&ngig von lhrem Sender/Sendermodul

d) Einstellen des Akkutyps

Um eine optimale Akkukontrolle zu gewahrleisten, ist es nétig, den Akkutyp wie
auch die Kapazitdt der verwendeten Akkus einzustellen. Sie finden diese
Einstellmoglichkeit im POWER/TELEMETRY Menu:

cCHEMISTRY
CRPAL

ILH

TELEMETRY SYSTEM: DEMM

- CHEMISTRY: wahlen Sie zwischen 3 Akkutypen aus: LiPo, NiMH oder
LiFePo

- CAPACITY: Stellen Sie hier die Kapazitat Ihrer Akkus ein. Bei einem
Reset nach dem Laden wird auf diesen Wert zuriickgesetzt.

e) Einstellen der Ausgangsspannung

Die Champion SRS hat insgesamt vier unabhéngige Hochleistungs-
Spannungsregler eingebaut. Diese sind, um 100% Redundanz zu
gewahrleisten, paarweise zusammengefasst. Jedes dieser Regler Paare A
und B ist in der Ausgangsspannung einstellbar. Sie kdnnen das Regler Paar A
zum Beispiel auf 7,4V Ausgangsspannung einstellen und das Regler Paar B
auf 5,9V. Damit kénnen Sie gemischt HV-Servos und Normale Servos an der
PowerBox Champion SRS betreiben. Welche Ausgange dem Bereich A, und
welche dem Bereich B zugeordnet sind, kdnnen Sie an der Markierung A (rot)
und B (schwarz) auf dem Gehdusedeckel erkennen. Mit der Output Mapping
Funktion hat man hier jede Mdoglichkeit bestimmten Funktionen die
gewunschten Ausgangsspannung zuzuordnen.

Hinweis: Auch die PowerBUS Ausgénge sind jeweils dem Spannungsbereich
A und dem Spannungsbereich B zugeordnet.
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f) Ausgangsseitige Kanalzuordnung

Wie bereits erwahnt, sind die Ausgange der PowerBox Champion SRS frei
zuordenbar. Das heif3t alle 24 Ausgange kdnnen bestimmten Funktionen oder
Kanélen zugeordnet werden. Der Menipunkt hierzu heit OUTPUT MAPPING:

70 BT EER
CTETEETE

In diesem Meni finden Sie eine graphische Abbildung der Ausgénge wieder.
Sie kénnen mit dem Cursor durch die Ausgange durchschalten um den
gewilinschten Ausgang anzuwahlen. Wenn Sie bei einem gewahlten Ausgang
die SET-Taste driicken, wird das Feld FUNCTION hervorgehoben und Sie
kénnen auswahlen was dieser Ausgang ausgeben soll. Driicken Sie die Taste
erneut und das Feld FAIL wird hervorgehoben. Wenn Sie ein weiteres Mal die
SET-Taste driicken, springt der Cursor wieder auf das Feld der Ausgange.

Zur Bedeutung der verschiedenen Darstellung der Ausgange:

Cursor, bzw. ausgewahlter Ausgang

Freier Ausgang, noch nicht zugeordnet

Kanal zugeordnet, Ausgang geht im Failsafe Fall auf Hold

Kanal zugeordnet, Ausgang geht im Failsafe Fall auf die
gespeicherte Failsafe Position

Hinweis: Das Output Mapping bietet enorme Mdéglichkeiten. Um die Einstell-
arbeiten auf ein Minimum zu verkirzen, sind die meisten Ausgange bereits
vordefiniert. Eine Liste der vordefinierten Ausgange finden Sie weiter unten.
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Folgende Einstellmdglichkeiten sind gegeben:

- FUNCTION:

* DIRECT 1...18:

Abhangig von lhrem Fernsteuersystem kénnen Sie die Kanéle 1 - 18 (bei
Futaba) direkt, wie vom Sender kommend, ausgeben.

Als Beispiel: In lhrem Sender ist die rechte Landeklappe auf Kanal 9
programmiert und Sie wollen das Landeklappen Servo an Ausgang D
anschlieBen. Bewegen Sie den Cursor auf das Feld OUTPUT D und
bestatigen mit der SET-TASTE. Stellen Sie unter FUNCTION: DIRECT 9 ein.
Das an Ausgang D angeschlossenen Servo gibt jetzt den Kanal 9 Ihres
Senders 1:1 aus - wenn noch kein ServoMatching eingestellt wurde.

= DS-OUT 1...6:
Wird eine dieser Funktion gewahlt, ist der Ausgang mit dem Doorsequenzer
verknlpft. Welche Fahrwerktir oder welches Ventil von welchem
Doorsequenzer Ausgang gesteuert wird, ist frei einstellbar, es wird aber
empfohlen den Doorsequenzer Assistenten zu nutzen, der die Ausgangs-
zuordnung wie unten gezeigt festlegt.

- FAIL:

= FS:
Im Falle eines kompletten Signalverlustes aller angeschlossenen Empfanger
geht dieser Ausgang in eine vorher bestimmte Position. Wie diese Position
eingelernt wird, ist unter Punkt 6. erklart.

= HOLD:

Im Falle eines kompletten Signalverlustes aller angeschlossenen Empfanger
bleibt dieser Ausgang in der letzten bekannten Position stehen.
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Standardmafig oder nach einem RESET OUTPUT MAPPING sind bestimmte
Ausgange vordefiniert, um Einstellarbeiten zu verkiirzen. Die Doorsequenzer
Funktionen werden erst auf die untengenannten Ausgange zugeordnet, wenn
der Doorsequenzer Assistent ausgefihrt wird.

Sollten Sie einen Ausgang nach Einstellung des Doorsequenzers umsortieren
wollen, ist das generell mdglich: die Doorsequenzer-Einstellungen andern sich
dadurch nicht!

Standard Belegung der Ausgénge:

() (@) (@rm)
(P

(=) ) () v ) (CF)[Ce)
Irw1”rm| )| () [ (B
(VO|CsO)|Co)Cr)|Ce)|Co))CaD

Hinweis:

ﬁ
m
L/

O

- Schwarz umrandete Felder sind generell nach einem Reset wie folgt
zugeordnet:

- Rot umrandete Felder werden erst nach Durchfiihrung des Sequenzer
Assistenten wie folgt zugeordnet:

M | frei A Direkt 5 / VENTIL Sequenzer
N Direkt 10 B Fahrwerktlre rechts
O Direkt 4 © Fahrwerktire links
P Direkt 4 D Direkt 8

Q Direkt 4 E Direkt 8

R Direkt 11 [ Fahrwerktlre vorne
S Direkt 7 G Direkt 2

T Direkt 7 H Direkt 2

U frei | frei

\ Direkt 6 J Direkt 9

W | Direkt 6 K Direkt 3

X Direkt 1 L Direkt 3
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g) Nutzung des Doorsequenzer Assistenten

Der Setup Assistent vereinfacht die Einstellarbeiten der Doorsequenzer
Funktion deutlich. Der Setup Assistent ist kein zweiter Doorsequenzer,
sondern beschreibt die Tasks im Doorsequenzer nach ihren Eingaben. Das
bedeutet auch, man kann nach Ausfilhrung des Setup Assistenten jederzeit
Fahrwerk- oder Tur-Funktionen erganzen oder andern.

Der Setup Assistent fiihrt Sie durch die Einstellungen, alles was zu tun ist
steht im Display beschrieben. Diese Anleitung ergénzt lediglich Informationen,
die aufgrund der Display GroRe nicht in der PowerBox gegeben werden
kénnen.

Vorarbeiten:

- Das Fernsteuerungssystem ist eingestellt und auch die anderen Ruder
bewegen sich.

- Stecken Sie am Doorsequenzer noch keine Servos oder Ventile ein.

- Im Sender ist ein Schalter auf einen freien Kanal programmiert. Der Weg
muss von -100% auf +100% programmiert sein. Bei Futaba kann auch DG1
oder DG2 verwendet werden.

- Sorgen Sie dafir, dass sich bei Verwendung pneumatischer Ventile, stets
Druck im System befindet, um einen reibungslosen Programmiervorgang zu
erméglichen.

Gehen Sie ins Doorsequenzer Ment der PowerBox und wahlen Sie den Punkt
SETUP ASSISTANT aus. Sie sehen jetzt folgenden Bildschirm:

M0 SHITCH
TO TEACH CHARHHEL

»» UP

DokH

An dieser Stelle wird der Schalter eingelernt. Die Champion SRS detektiert
den Kanal automatisch, sobald Sie am Sender den Schalter betétigen, den Sie
fur das Fahrwerk zugeordnet haben. Auf dem Bildschirm sollten die Pfeile vor
UP/DOWN springen. Sollte ihr Fahrwerksschalter jetzt in der Richtung falsch
sein, &ndern Sie das, indem Sie im Sender den Ausgang umpolen.
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