


Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fur die Stromversorgung PowerBox Competition
| Cockpit aus unserem Sortiment entschieden haben.

Wir wiinschen Ihnen mit der PowerBox Competition / Cockpit viel Freude
und Erfolg!

1. Produktbeschreibung

Die PowerBoxen Competition und Cockpit sind die neuesten Innovationen
aus dem Hause PowerBox-Systems. Diese PowerBoxen sind moderne
Stromversorgungen die alle elektronischen Komponenten enthalten, wie sie fir
moderne Empfénger, Servos und Modelle erforderlich sind. Die fiir eine sichere
Versorgungsspannung erforderlichen Bauelemente, IC’s, Mikrocontroller oder
elektronische Schaltungen sind grundsatzlich doppelt ausgefiihrt! Neueste
Innovationen wie das integrierte, hochauflésende graphische OLED Display,
der multi-tasking fahige Doorsequenzer, die Matchbarkeit von 4 Kanalen und
die Médglichkeit zur Anbindung an Rickkanale verschiedener Hersteller
zeichnen diese High-End Lésung von Stromversorgung aus.

Features:

- Integriertes, hochaufldsendes graphisches OLED Display mit 128x64 Pixel
- besonders anwenderfreundliche mentigesteuerte Programmierung mit
dem SensorSchalter
- PB Cockpit: 11 Kanéle + 1 Kanal fur Doorsequenzer
Impulsverstarkung fur insgesamt 11 Kanale und 21 Servos
- PB Competition: 12 Kanéle
Impulsverstarkung fur insgesamt 12 Kanéle und 18 Servos
- synchronisierte Servoausgabe fiir absoluten Servogleichlauf
- 16bit Prozessor fiir hochaufldsende und schnelle Signalverarbeitung
- multi-tasking Doorsequenzer bei PB Cockpit
- 4 Matchkanéle fur je 2 Servos. Alle Servos sind verstellbar
- doppelt geregelte Ausgangsspannung
- Anschlussmdglichkeit fur die Riickkanalbussysteme Spektrum und Multiplex
MSB

- Ubertragung der Akkuspannungen und Kapazitéten direkt zum Sender
- Spannungsanzeige fur jeden Akku einzeln
- Kapazitats-Restanzeige getrennt fur beide Akkus
- Servospannung uber Software wéahlbar 5,9V oder 7,4V
- Minimalwertspeicher zeigt eventuelle Spannungseinbriiche
- GroRe Kuhlflache fir hohe Reglerleistung
- Regler Uberwachung und Reglerfehleranzeige
- 3 Akkutypen werden unterstitzt: LiPo, NiMH/NiCd, LiFe
- Unterdriickung von eventuell auftretenden Servo-Ruckstromen
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Mit diesen Funktionen sind die PowerBox Competition / Cockpit ideal
ausgelegt fur Modelle bis 3,0 m Spannweite, Jets und Scalemodelle.

2. Bedienelemente

Folgende Darstellung zeigt die wichtigsten Bedienelemente:

Ausgange fur den Doorsequenzer
Servo-Anschlisse

OLED-Display

Akku-Eingang Akku 2

Empfanger Eingénge

Taste fur Aktivierung und
Akkutyp-Einstelllung

LEDs fur Einschaltstatus

Schalttaste fur Akku | und Il

Links: Anschluss fiir Spektrum Telemetrie Anschluss fur Multiplex
Rechts: Anschluss fiir SensorSchalter Telemetrie MSB
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3. Erste Schritte vor Inbetriebnahme:

In folgender Anleitung wird zwischen PowerBox Cockpit und Competition
nicht unterschieden. Die Programmierung ist véllig identisch, lediglich die
Doorsequenzer Funktion finden Sie nur in der PB Cockpit, diese ist bei der
PB Competition nicht eingebaut.

3.1. AnschlieRen

- Stecken Sie alle PB Eingange mit Hilfe der mitgelieferten Patchkabel auf den
gewunschten Kanal des Empfangers. Die Zuordnung bleibt dabei |hnen
Uiberlassen. Nur Eingang Nr.3 entspricht auch Ausgang Nr.3. Lediglich der
Kanal fiir das Fahrwerk und die Fahrwerksklappen sind bei der PB Cockpit
auf den Kanal DS (Doorsequenzer) zu legen.

ACHTUNG: Stecken Sie danach alle Servos auf der PB an, entfernen Sie
aber vorsichtshalber die Anlenkung an den ungematchten Servos:
Einstellhinweise f) beachten!

Den Empfanger schlielen Sie mit den 11 bzw. 12 mitgelieferten
Patch-Kabeln an, es kénnen je nach verwendeter Kanalzahl auch weniger
sein. Die Stromversorgung des Empfangers erfolgt durch diese Kabel.
AnschlieRend stecken Sie den SensorSchalter in die vorgesehene rote
Buchse. Achten Sie darauf, dass das Flachbandkabel nach oben weggefiihrt
wird. In Modellen in denen starke Vibrationen auftreten kénnen, wird
empfohlen das Flachbandkabel mindestens an einer Stelle zusétzlich zu
befestigen um das Abfallen des Steckers zu vermeiden. Das hatte zwar
keine Auswirkung auf den Schaltzustand der Weiche, wiirde jedoch den
Ausschaltvorgang verhindern.

Die Akkus werden an den MPX Steckern der Weiche richtig gepolt
angesteckt. Es werden die PowerBox Batteries mit 1500mAh, 2800mAh
oder 4000mAh empfohlen. Sollten Sie Fremd- oder eigenkonfektionierte
Akkus verwenden, achten Sie hier besonders genau auf die Polung — besser
zweimal kontrollieren. Einmal falsch eingesteckt, ist der betroffene Regler
der Weiche zerstort. Ein Verpolschutz ist deshalb nicht eingebaut, um
Leistungsverluste zwischen Akku und Weiche zu minimieren. Die +
Markierung sehen Sie auf dem Gehause Deckel.

3.2. Ein- und Ausschaltvorgang

Der Ein- bzw. Ausschaltvorgang ist sehr einfach und verhindert effektiv
versehentliche Schaltvorgénge. Dabei gehen Sie wie folgt vor:

Driicken Sie die SET-Taste auf dem SensorSchalter und halten diese

gedriickt bis die mittlere LED rot leuchtet. Jetzt driicken Sie nacheinander die

beiden Tasten | und Il. Damit ist die Weiche eingeschaltet.

Zum Ausschalten gehen Sie genauso vor. SET Taste driicken, warten bis die
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mittlere LED rot leuchtet und mit den Tasten | und Il ausschalten.

Ihre PowerBox speichert den letzten Schaltzustand. Das heift eine mit dem
SensorSchalter ausgeschaltete Weiche bleibt aus.

Einmal eingeschaltet kann die Weiche nur wieder mit dem Schaltgeber
ausgeschaltet werden. Wackelkontakte oder Unterbrechungen in der
Versorgung fuihren nicht zu einem Ausschalten der Weiche.

3.3. Nach dem Ladevorgang

Nach einem Ladevorgang muss die PowerBox wieder zurlickgesetzt werden,
um verlassliche Werte tuber den Verbrauch und der Betriebszeit anzuzeigen.
Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Dricken Sie im eingeschalteten Zustand die beiden Tasten | und Il des
SensorSchalters gleichzeitig, und halten diese gedriickt bis folgender
Bildschirm erscheint:

FOWERBOX COCKRPIT

CONSUMPTION
RESET

1593 Ak I I 1592 wAh

Dann lassen Sie dann beide Tasten wieder los. Die Kapazitat ist wieder auf
den von lhnen eingestellten Wert zuriickgesetzt und die Aufzeichnung der
Betriebszeit beginnt wieder bei 0.

3.4. Hauptanzeige
Nach dem Einschalten wird dieser Bildschirm angezeigt:

Digitale Spannungsanzeige

POWERBODX COCKRIT

-l asu -I 83U Ausgangsspannung
Betriebszeit T: 3:23 5.3y
an mith Akku Restkapazitat

'ISQB mnh

Graphischer Akku Fllstand Graphische Minimalwertanzeige

Graphische Spannungsanzeige
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Zur Erklarung der einzelnen Punkte:

- Digitale Spannungsanzeige:
Anhand dieser hochgenauen Anzeige kénnen Sie direkt die Spannung des
Akkus ablesen die am Eingang der PowerBox anliegt.

- Graphische Spannungsanzeige:
Mit einem kurzen Blick ins Modell sind Sie Uber den Zustand der Akkus
informiert. Diese Anzeige wird an den von lhnen ausgewahlten Akkutyp
angepasst. Das bedeutet, bei richtig eingestelltem Akkutyp, ein bis oben
reichender Balken bei einem vollen Akku. Ein Balken der sich nur im ersten,
unteren Drittel bewegt ist nahezu leer. Genauere Information liefert dazu die
Restkapazitat.

- Akku Restkapazitit:

Zeigt genau den Kapazitatswert an der sich noch im Akku befindet,
vorausgesetzt dieser ist vorher richtig eingestellt. Grundsatzlich liefert diese
Anzeige sehr genaue Informationen Uiber die Restkapazitat, Alterung oder
Defekt eines Akkus kénnen diesen Wert jedoch verfalschen. Das heif3t fur
Sie, beobachten Sie beide Werte: wird noch viel Restkapazitat angezeigt, die
Spannung ist aber bereits sehr weit abgesunken, muss der Akku genauer
Uberpruft werden.

- Graphische Fiillstandsanzeige:
Diese Anzeige wird |hrer eingestellten Akkukapazitat angepasst. Das heilt,
ein Balken der bis zur Hélfte reicht, zeigt, bei guter Akkuqualitat, einen halb
vollen Akku an.

- Betriebszeit:
Zeigt die vergangene Zeit seit dem letzen RESET an. Ein RESET sollte vom
Piloten jeweils nach jedem Laden der Akkus durchgefiihrt werden.

- Ausgangsspannung:
Zeigt die exakte Spannung am Ausgang der Weiche an. Genau mit dieser
angezeigten Spannung werden die Servos und der Empfanger versorgt.

Hinweis:

Die angezeigten Restkapazitdten der Akkus werden im Laufe der Entladung
leicht auseinander driften. Das liegt an der geringfiigig ungleichen Entladung
der Akkus durch die PowerBox. Das ist kein Defekt an der PowerBox sondern
beweist, dass hier ein echt redundantes System vorliegt. Toleranzen
zwischen beiden Reglern werden bei PowerBox Systems mit grofRem
Aufwand ausgeglichen, Systeme vollkommen ohne Toleranz sind jedoch
niemals méglich. Eine 100% gleiche Entladung von 2 Akkus erreicht man nur
mit Systemen die nur mit einem Regler ausgestattet werden, die sind jedoch
nicht redundant!
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3.5. Grundeinstellungen

Um Ihnen eine Programmierung mittels LED Blinkcodes, Morseténen oder
veralterten Steckbriicken zu ersparen, kommt in der PowerBox Competition
und Cockpit ein neuartiges graphisches OLED - Display zum Einsatz. Die
Bedienung ist besonders anwenderfreundlich, es wird keinerlei zusétzliches
Einstell- und Programmiergerat benétigt. Der SensorSchalter ist als Ein- und
Ausschalter im Modell immer vorhanden, kann somit auch nie vergessen
werden. Komfortabel und menigefiihrt ermdglicht der SensorSchalter alle
Einstellungen. Die Anzeige ist als Volltext dargestellt, nur selten werden
Abkirzungen verwendet. Das fihrt dazu, dass die Programmierung
selbstlernend ist, was auf dem Flugplatz von groRem Vorteil ist, eine
Bedienungsanleitung ist meistens nicht notwendig.

Stets gilt: Cursorsteuerung oder Werte verandern mittels der Tasten | und II,
Auswahl oder Bestatigen mit der SET-Taste.

Die Grundeinstellungen beinhalten den verwendeten Akkutyp, die verwendete
Akkukapazitat, die Ausgangspannung, die Frame-Rate, die Initialisierung der
Matchkanale und die Schaltpunkte fiir den Doorsequenzer.

3.5. a Akku Einstellung

Diese Einstellungen sollten Sie als erstes vornehmen um einen genauen
Uberblick tiber den Akkuzustand zu haben, wahrend Sie weitere Einstellungen
vornehmen. Auf der nachfolgenden Anzeige sehen sie die Werkseinstellungen
der PowerBox Competition / Cockpit. Wollen Sie diese &ndern gehen Sie
wie folgt vor:

- Schalten Sie beide Akkus ein.
- Driicken Sie die SET- Taste und gedriickt halten bis folgender Bildschirm
erscheint:

0 SEQUENCER
SERVO-MATCHING

TX=SETTINGS
FOWVER NANAGER
RESET oK
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- Driicken Sie die Taste Il bis der Cursor (runder nicht ausgeftllter Punkt) auf
»Power Manager” steht und driicken die SET-Taste. Folgender Bildschirm
ist jetzt zu sehen:

o CHEMRISTRY: Lire
CAPACITY: 1500wk
FRAMERATE: 18wm=

ouTAUT-

Werkseinstellungen

- Wollen Sie eine der Einstellungen verdndern, bewegen Sie den Cursor mit
den Tasten | und Il zum entsprechenden Menipunkt und wahlen diesen mit
der SET- Taste aus (Cursor ist nun ein ausgefilllter Kreis). Andern Sie jetzt mit
den Tasten | und Il den Wert. Nachdem der gewilinschte Wert ausgewabhlt ist,
bestétigen Sie diesen mit der SET-Taste. Damit wird der Wert gleichzeitig
abgespeichert. Zum Hauptment gelangen Sie Giber den Menupunkt OK.

HINWEIS: Wenn Sie sich in einem Menipunkt befinden, wird Ihnen das durch
einen ausgefillten Kreis angezeigt.

Um einen Werte schneller zu verandern, kdnnen Sie auch eine der beiden
Tasten | oder Il gedriickt halten. Der Wert wird sich beginnend langsam
verandern und mit der Zeit schneller in die gewtinschte Richtung laufen.

Zur Erklarung der einzelnen Meniipunkte:

- Chemistry: Hier stellen Sie den Akkutyp ein. 3 verschieden Akkutypen
stehen zur Auswahl:

» 2 Zellen LiPo

» 5 Zellen NiMh

» 2 Zellen LiFe

- Capacity: Stellen Sie hier die Nennkapazitat Ihrer Akkus ein.

- Frame-Rate:

Was bedeutet Frame-Rate?

Der Wert sagt aus, in welchen Zeitabstanden |hre Servos neu getriggert
werden. Moderne Digitalservos sollten auch mit 12ms keine Schwierigkeiten
haben. Bei alteren Analogservos kann es hilfreich sein die Einstellung auf
21ms zu erhéhen. Genauere Informationen bekommen Sie vom Servo-
hersteller. Durch schnellere Triggerung sind die Servos schneller in der
Ansprechzeit und haben mehr Drehmoment weil einwirkenden Kraften
schneller entgegengewirkt werden kann.
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Achtung:
Die Frame-Rate Einstellung sollte nur veréandert werden, wenn Sie genau
wissen, dass |Ihre Servos fir die gewiinschte Frame-Rate geeignet sind.

Nicht alle Kanéle der PowerBox Competition / Cockpit kdnnen in der
Frame-Rate verandert werden.

PB Cockpit: Die Einstellung der Frame-Rate betrifft die 4 Matchkanale und
alle Ausgénge des Doorsequenzers.
PB Competition: Diese Einstellung der Frame-Rate betrifft die 4 Matchkanale
und zusétzlich die Ausgénge 1 und 2

Alle Ubrigen Kanale laufen mit der Frame-Rate des Empfangers.

- Ausgangsspannung:

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich vor der Auswahl auf die Spannung von
7,4V, dass alle angeschlossenen Verbraucher, alle Servos, Empfanger und
Kreisel auch 7,4V vertraglich sind! Eine Information dazu finden Sie in den
Anleitungen der Hersteller fur diese Komponenten.

Der Vorteil einer stabilisierten 7,4V Regelung gegeniber einem direkten
unreguliertem 8,4V Ausgang ist, dass immer eine konstante Spannung zur
Verfligung steht. Das bedeutet die Servos laufen immer mit der gleichen
Geschwindigkeit und dem gleichen Drehmoment, egal welche Flugfiguren
Sie fliegen. Wirde man die Servos mit der ungeregelten LiPo Spannung
betreiben, ist z.B. das Laufverhalten der Servos mit frisch geladenen Akkus
anders als im halb leeren Akkuzustand. Ein weiterer groRer Vorteil der
geregelten 7,4V Spannung ist, dass Spannungsspitzen nicht auftreten
kénnen, dies ergibt eine wesentlich héhere Lebensdauer der Servos.

3.5. b Sender Initialisierung

Um die Match - Funktion bzw. den Doorsequenzer nutzen zu kénnen, miissen
einmalig die Mittenstellung der Steuerknippel lhres Senders und die
Schaltpunkte des Schaltkanals eingelernt werden.

Gehen Sie ins Hauptment und rufen Sie den Punkt ,,TX-SETTINGS* auf. Sie
befinden sich dann im folgenden Menu:

SWITCH-POSITIONS
or0S A: 1000 ps
05 3: 2000 s

CHANN
~0S5: 15

e
S (n] 4

CENTER%MF\TCHINE

0




« Einstellung der Schaltpositionen des Doorsequenzers

Die Switch-Positions sind die Positionen l|hres Fahrwerks, wobei zu
beachten ist:

A steht fur den ausgefahrenen Zustand
_B steht fur den eingefahrenen Zustand

Diese Festlegung ist fur den spateren Betrieb wichtig. Der Doorsequenzer wird
beim Einschalten der Anlage auf die Schalterstellung ,,A*“ ,warten®, bevor
Schaltvorgénge ausgefiihrt werden kdnnen. Sollte beim Einschaltvorgang der
Schalter am Sender auf Position ,,B“ - Eingefahren® stehen, bleibt das
Fahrwerk ausgefahren.

Der Cursor sollte auf ,,POS A“ stehen. Driicken Sie nun die SET-Taste am
SensorSchalter. Bringen Sie Ihren Schalter am Sender in die Position in der
spater das Fahrwerk ausgefahren sein soll. Dricken Sie wieder die
SET-Taste.

Bringen Sie den Cursor mit der Taste Il auf ,,POS B* und driicken Sie wieder
die SET Taste. Den Schalter Ihres Senders auf die Position bringen in der
spater das Fahrwerk eingefahren sein soll und die SET-Taste driicken.
Welche Werte jetzt im Display bei ,,POS A“ und ,,POS B* stehen, spielt keine
Rolle, achten Sie nur darauf, dass Sie unterschiedlich sein missen. Sollten
beide Werte identisch oder fast identisch sein, prifen Sie bitte die
Einstellungen am Sender ob der richtige Schalter auch aktiviert ist.

* Mittelpunkt Einstellung fiir das Servomatching

Um ein prazises Servomatching zu gewahrleisten muss Ihr Sender initialisiert
werden. Anders als beim bisherigen PowerBox Servomatching, miissen nur
noch die Mittelstellungen Ihres Senders eingelernt werden.

Dazu bringen Sie den Cursor auf ,,CHANNEL“ und wéhlen Sie den
gewinschten Kanal aus.

Danach mit dem Cursor ,POS“ auswahlen. Der Steuerknippel und die
Trimmung dieses Kanals missen sich jetzt in der Mitte befinden. Den Wert mit
der SET-Taste bestatigen. Gehen Sie auf diese Weise alle belegten
Match-Kanéle durch.

Ausgehend von dieser Knuppelstellung kénnen Sie jetzt beginnen die Servos
abzugleichen. Eine spatere Anderung der Trimmung hat keinen Einfluss auf
das Servomatching.

Mit ,,OK*“ gelangen Sie wieder zurtick zum Hauptmend.
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